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INFO

Wird ein neuer Druckkopf eingesetzt, müssen zur Neuinitialisierung 
immer 4 neue Tinten (Black, Yellow, Magenta und Cyan) benutzt werden!

WAS MACHE ICH MIT DEM ALTEM DRUCKKOPF?

Drucken Sie unterschiedliche Dokumente, bei dem die 
Trocknungszeit keine Rolle spielt, können Sie den Druckkopf 
für andere Einsatzzwecke nutzen.

Cyan, Magenta und Yellow können nach der Initialisierung 
des neuen Druckkopfs (oder nach Verbrauch der neuen 
Tintenpatronen) weiter verwendet werden. 

Druckkopf und Black-Tinte entsorgen!Aufheben und verschließen!

ANLEITUNG

1. Schritte

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt

Fertig!

Drucker auf aktuelle Firmware (FDU 2307A 
REV.152) & Toolbox (197) Version updaten. 
KOMDRUCK Website: 
Support/Downloadportal/IDP-2100 Serie

Standardtreiber herunterladen.
Druckmodus: 
Papiertyp (M01) - Qualität (Optimal)

Aktuelle Toolbox herunterladen.
In der Toolbox unter Experteneinstellung 
„Nanoblack erlauben” aktivieren.

Neuen Druckkopf inkl.  
neuem Satz Tinte einsetzen.

Mit dem Wechsel-Set können Sie ganz einfach von Ihrer pigmentierten Tinte zu der nanopigmentierten 
Tinte wechseln. Der Wechsel bietet Ihnen eine bessere Druckkqualität und schnellere Trocknungszeiten.

Druckkopf inkl. K-Nanopigment & CMY-Pigment 

WECHSEL - SET


